O GAMANK Teknik Veri Sayfasi IE4 i

. . Rev. No
Power to Energize Life Technical Data Sheet
Rev. Tarihi
Motor Tanimi Tarih
Motor Name AG M4EL 63 M 2a Date 07/08/2026
Genel Bilgiler / General Info
Govde Buyuklugu 63 Kurulum B34
Frame Size Mounting
Yalitim Sinifi ° Calisma Turu
Insulation class F ( 155 °C ) Duty Type S1
Isi Artigi Servis Faktorl
Tempe?ature rise Class B ( 80K ) Service Factor 1
Sogutma Guriltt Seviyesi(dB-A)
Cooling IC411 (TE FC) Sound Pressure Lvl(dB-A) 54
Koruma Sinifi Balans Metodu Yarim Kama
Degree of protection IP55 Balancing Method Half Key
Ortam Sicakligi ° ° Vibrasyon Sinifi A Sinifi
Ambient Temperature -20°C ... +40°C Vibration Class Grade A
Rakim (m) Termal Koruma
Altitude (m) 1000 Thermal Protection -
Sertifikasyon Yaklasik Agirlik (kg) 45
Certification - Approx. weight (kg) -
ELEKTRIKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN
Faz Baglanti Gerilim Frekans Cikis Gucl Kutup Anma Hizi Anma Akimi Anma Momenti Cos ¢ Verim % Eylemsizlik
Phase Connection Voltage | Frequency | Rated output Poles Rated Speed Rated current Rated Torque — Mn Cos ¢ Efficiency % Inertia
~ (A/Y) (V) (Hz) (kW) - (rpm) (A) (Nm) 4/4 4/4 3/4 1/2 J (kgm)2
3 Y 400 50 0.18 2 2820 0.55 0.6 0.67 70.8 68 66 0.00011
Dogrudan Kalkig Verileri/ Direct On Line Data I
a
Kalkis Akimi la (A) 25 la/In 46 Mk
Locked rotor Current //
Kalkis Momenti R _ Ma —
Locked rotor Torque Ma (Nm) Ma /Mn \/
YIA Kalkig / Y/A Starting M
Kalkis Akimi
Locked rotor Current la (A) 18 fa/ln 29
Kalkis Momenti
Locked rotor Torque Ma (Nm) : Ma/Mn )
Devrime Momenti Mk (Nm)  1.74 Mk / Mn 29 0 n

Breakdown Torque

MEKANIK TASARIM /| MECHANICAL DESIGN
Malzeme Bilgisi / Materials Yatak Bilgileri/ Bearing Arrangement

Govde Aliminyum On Rulman  Arka Rulman
Frame Aluminium Drive End Non Drive End
Flang Aliminyum Standart Tasarim

Flange Aluminium Standard Design 620122 620122
Pervane Plastik Yaglama Periyodu R

Cooling fan Plastic Regreasing interval

Klemens Kutusu Plastik Yag Miktari R

Terminal box Plastic Grease Amount

Rakorlar Yag Standarti

Cable glands M16x1,5 Grease Standart

Rakor Adedi Boya

No of cable glands Paint Ral 7031

Opsiyonel Ozellikler / Optional Features

Notlar / Notes

Verim degerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardina uygun olarak endirekt 6lcim metodu ile hesaplanmistir. Ek kayiplar, degisken yiik degerlerinde yapilmis olan test sonuglarina
gore belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.

Teknik veriler, etiket degerlerinden farklilik gésterebilir. / Technical data may vary from nameplate values.

GAMAK, énceden bildirimde bulunmaksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar. / GAMAK reserves the right to make changes without prior notice.




|

Bu Dokdmann Tam Hoklon GAMAX Mok. San. A.§ oittir. lzinsiz Kismen veyo Tamomen Kullamiomaz , Codoltlomaz veyo Ugined Sohwsiors Verilemez. Gomak Mok. San. A.§ Mahield ve imzafi Ofmayon Resimler Gegersizdir.
@121
32 79 92
7 — 7 T
M16
B jmn) (am)
© D |
4xM5
i == ! D75
H— - —
=]
€
-
:
23
el
-1 o ) C MY
e 8
S
“w
°g
7l m
o
2,5
S s |
|
4x11 29
= g
23 100
125
~216
4
—
wn
S M4
DIN 332 Form D - -
?;:m:, Defigiklik Cesidi { Details | M:,'m:‘:;n, Tarih (Date] | Onay (Confirmed 8y) imza (Signature)
KESIT A-A Isim (Name) Tarih (Date) | Imza{Signature) Malzeme (Material) :
= GAMAK
Drawn
Kontrol
Control Parga Adi (Part Name):
ons Blgek (scale): -
Approval 16 AGM 63 B34 MOTOR
AC'KLAMALAR' GENEL TOLERANS (GENERAL TOLERANCE) { 1SO 2768-m }
;
1_) Aksi belirtilmedikqe tim 6I<;ﬁ|er mm'dir 6 mm ye Kadar |- 0,1 30-120 mm. +0,3| 400-1000mm.  +0,8 G @ Resim No (Drawing No):
2 S S ’ 6-30mm. |:02| 120-400mm. |:05| 1000-2000mm. |+12
2-) Teknik resim Gzerinden 6l¢l almayiniz
Sayfa (Page)...1/ Tamami (All)... 1

V\SRVARGED!\Arge \Urge \TEKNTK RESTMLERUMONT AT\63\



